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BAU-BAND BUTİL

Tanım

Kendinden yapışkanlı, elastik butilden mamuldür. Üst 

yüzeyi  sıva,  şap  ve  kaplama  yapıştırıcılarını  tutucu 

özellikte non-woventekstil tabakası ile kaplıdır. Plastik, 

metal, seramik, mermer, cam, polikarbonat, ahşap vb. 

birçok malzemeye mükemmel yapışır.

Teknik Bilgiler

Et Kalınlığı

Soyulma direnci (º90) 

Renk

Döngü Yapışma Testi 

Çekme Dayanımı 

Dikey akış

Uygulama Sıcaklığı 

Katı madde oranı 

KullanımSıcaklığı 

Özgülağırlık

1 mm

> 80 N

Gri

> 70 N

Uz. > 100N/50mm, En>100N/50mm

< 10mm

Kopma Anında Esneklik Uz. > %70, En > %70

+0°C / +45°C

%  100

-40°C /+100°C

1.45 –  1.55 gr/cm3

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bandın  uygulanacağı  yüzey  kirli  olduğu  taktirde

yeterli  yapışkanlık  sağlanamayacaktır.  Bandın 

yapışacağı yüzey her türlü kir, toz, nem, yağ vb. den 

arındırılmış olmalıdır.

Bandı  uyguladıktan  sonra  yeterli  yapışkanlığın 

sağlanması için üzerine iyice bastırınız.

Bant serin bir yerde saklanmalıdır. Direk güneş ışığına 

ve ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır.

Elektrik yalıtımı amacıyla kullanmayınız.

Bandı mobilya, duvar, cam, vinil clorid, araba vb. gibi 

yüzeylere direk uygulamayınız. Yapışkan artığı, renk 

değişimi ve boyanın soyulmasına neden olabilir.

Uygulama

Seramik, cam, metal, polikarbonat gibi pürüzsüz ve emici 

olmayan yüzeylere astar kullanmaksızın uygulanabilir. 

Beton, sıva, şap, alçı levha gibi pürüzlü ve emici 

yüzeylerde mutlaka uygun bir astar kullanılmalıdır.

• Uygulama amacına en uygun genişlikte bant ebadını 

seçiniz.

• Uygulama yüzeyini toz, kir ve yağdan arındırınız.

• Ruloyu uygulama yapılacak kısım kadar açınız.

• Bant arkasındaki ayırıcı silikonlu kağıdı sıyırınız ve bandı 

uygulama yüzeyine yapıştırınız.

• Bir rulo veya havlu ile basınç uygulayarak tüm yüzeye 

yapışmasını sağlayınız.

Avantajları

Soğuk uygulanır. Su geçirmezdir. Hemen hemen bütün 

yüzeylerde iyi bir aderansa sahiptir. Esnek yapısı her 

yönde oluşabilecek hareketlere uyum sağlar. Metal, cam, 

seramik,  mermer,  ahşap,  tuğla,  beton  (gözenekli  ve 

tozuyan yüzeylerde uygun bir astar kullanılması tavsiye 

edilir) yüzeylerde uygulanabilir. Bu özellikleri sayesinde, 

mevcut kaplamanın kırılmasına gerek olmadan su sızdıran 

seramik,  mermer  kaplı  yüzeylerin  yalıtılmasını  sağlar. 

Uygulama sonrası üzerine direkt olarak tekrar kaplama 

yapılabilir.  Kendinden  yapışma  özelliği  ile  uygulama 

kolaylığı sağlar. Çeşitli ebat ve formlarda kullanılabilir. -30 

C olan soğuk dayanımı ile en zor iklimlerde bile kırılma 

yapmadan esnekliğini muhafaza eder. Yüksek elastikiyeti 

sayesinde soğuk derzlerde ve farklı yapı elemanlarının 

birleşiminde güvenilir bir sızdırmazlık sağlar.

Ambalaj

Rulo, uzunluk: 10 mt, en: 5, 10, 20, 30 ve 100 cm. Diğer 

ebatlar istek üzerine üretilebilir
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